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DENAFLUOR S
vodoodpudivý napouštěcí přípravek

DENAFLUOR S je prostředek na bázi polysiloxanu. 

Použití: 
DENAFLUOR S se používá pro napouštění savých stavebních materiálů za účelem snížení nasákavosti. Vhodným podkladem jsou omítky, betony, cihly, přírodní kámen, pálené a betonové střešní krytiny, cementotřískové a vláknocementové materiály apod. 

Vlastnosti:

· Odpuzuje vodu a omezují nasákavost podkladu 

· Snižují špinivost podkladu.

· Nezvyšuje difůzní odpor ošetřeného materiálu.

· Vyznačuje se dlouhou životností. v interiéru i v exteriéru

· Nemění barvu a vzhled podkladu.

· Nevymývá se čistícími a desinfekčními prostředky.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických i mastných nečistot. U nových betonů je nutno odstranit vystouplé cementové mléko a nesoudržné povrchové vrstvy. Doporučuje se čištění podkladu tlakovou vodou s následným vysušením.

Pracovní postup: 
Přípravek se ředí vodou v poměru 1:4. Po naředění se nanáší na čisté a suché podklady nejlépe štětkou, nebo válečkem ve dvou a více vrstvách. Druhá a další vrstvy se nanáší ještě před úplným zaschnutím předešlé vrstvy(mokré do mokrého). Veškerý materiál musí vsáknout do podkladu, nesmí stékat po stěnách nebo vytvářet louže u horizontálních podkladů.

Teoretická spotřeba:  
0,06 – 0,18 kg/m2 dle nasákavosti podkladu. 

Balení a skladování:   
Obaly o obsahu 1 kg, 3 kg. Skladuje se v původních obalech při teplotách +5 až + 25°C, skladovatelnost min. 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.
Bezpečnost a hygiena:  
DENAFLUOR S je klasifikováno jako Xi – dráždivý, dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při práci s tužidlem a natuženou barvou dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu. Používejte ochranný oděv, plastové nebo pryžové rukavice a ochranné brýle nebo štít. Při práci v uzavřených prostorách zajistěte větrání. Při nedokonalém větrání a při aplikaci stříkáním používejte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám.  Při rozsáhlejším potřísnění pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:  
Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.






