KARTA TECHNICZNA

IMALIT UV FILTR SA/A

eAczalna elektroprzewodzgca powtoka uretanowo-akrylowa
‘ do konstrukcji dachowych i pianek poliuretnaowych

SKLAD:

WLASCIWOSCI
ZASTOSOWANIE:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

ODCIENIE:

PARAMETRY
MATERIALU
POWLOKOWEGO:

VOC, TOC:

WELASCIWOSCI
ZASCHNIETEJ POWLOKI:

DENAS COLOR a.s.
Sokolovska 1174/17
743 01 Bilovec

Mieszanina na bazie dyspersji uretanowo-akrylowej. Zawiera specjalny pigment elektroprzewodzacy,
inne pigmenty, wypetniacze, koalescenty i inne dodatki modyfikujgce wtasciwosci farby

Materiat powtokowy o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci stosowany jest do ochrony pianek
poliuretanowych przed promieniowaniem UV i wptywami atmosferycznymi w konstrukcjach
dachowych i okfadzinowych, w ktérych wymagana jest powierzchnia przewodzgca elektrycznosc
(zbiorniki cieczy palnych itp.). Srodek charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do pianek
poliuretanowych oraz do podtozy asfaltowych i silikatowych.

Wiasciwosci:
e po wyschnieciu tworzy elastyczng warstwe elektroprzewodzgcg o doskonatej przyczepnosci
do podtoza

e zwiekszona paroprzepuszczalnos¢

e bardzo dobra odporno$¢ na warunki atmosferyczne, wode, promieniowanie UV i zmienne
temperatury

e wysoka odpornos¢ rowniez na hydrolize alkaliczng

e zachowuje swoje wlasciwosci elastyczne nawet w temperaturach ponizej zera

e zdolno$¢ do przenoszenia naprezen wywotanych zmianami liniowymi oraz zakrywania
ewentualnych peknie¢ w podtozu

Na zewnatrz i wewnatrz do powlekania pianek PUR oraz réznych podtozy asfaltowych i silikatowych,
w ktorych wymagana jest powierzchnia przewodzaca elektrycznos$c.

Srodek jest produkowany w odcieniu szarym, ewentualnie w innych odcieniach wedtug uzgodnien.

Lepkos¢ 80-100 KU (wg zastosowania)

Zawarto$¢ substanciji nielotnych 60-65 % wagi

Zawartos$¢ substancji nielotnych 45-55 % obj.

uzytku

Wartos¢ pH 8-10 (przy 20 °C)
Gestosc 1,25-1,50 g/cm?®

VOC 0,01-0,02 kg/kg farby
TOC 0,005-0,01 kg/kg farby
Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci VOC 140 g/l

Maksymalna zawartos¢ VOC w produkcie gotowym do 30 g/l

Kategoria materiatéw powtokowych rozcienczanych wodg

Ali-jednosktadnikowe materiaty
powlokowe o specjalnej funkcji

Zdolnos¢ krycia stopien O
Potysk / kat 60° <5
Twardos$¢ za pomoca przyrzagdu wahadtowego (2h/80°C) min. 5 %
Przyczepnos¢ metoda siatki nacie¢ stopien 0
Rezystancja powierzchniowa (kQ) max. 100
Rezystancja wewnetrzna (Q) max. 0,003
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enczalna elektroprzewodzgca powtoka uretanowo-akrylowa
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SCHNIECIE:

WYDAJNOSC
TEORETYCZNA:

ROZCIENCZANIE:

PRZYGOTOWANIE
PODLOZA:

WARUNKI APLIKACJI:

ZALECANY
POWLOKOWY:

SYSTEM

SPOSOB APLIKACJI:

BEZPIECZENSTWO I
HIGIENA:

OPAKOWANIE:

MAGAZYNOWANIE:

DENAS COLOR a.s.
Sokolovska 1174/17
743 01 Bilovec

Temperatura podfoza 23°C
Schniecie stopien 1 (pytosuchos¢) 30 min.
Schniecie stopien 2 (w dotyku) 50 min.
Schniecie stopien 4 (petne wyschniecie) 5h
Grubos¢ warstwy suchej DFT 50 um

Powtoki renowacyjne 0,3 - 0,5 kg/m?, powtoka pianek poliuretanowych 0,7 - 1kg/m?, podtoza na
bazie tektury asfaltowej ze wzmocnieniem 1,5 - 2 kg/m>.

Farba dostarczana jest w konsystencji umozliwiajgcej bezposrednig aplikacje. W razie potrzeby farbe
mozna rozcienczy¢ wodg , jednak maksymalnie do 10%.

Podtoze musi by¢ suche i wolne od zanieczyszczerh mechanicznych i ttuszczu. Podtoza z papy
asfaltowej i inne chtonne podtoza nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem PRIMER F 100.

Przed aplikacjg materiat powlokowy nalezy dobrze wymiesza¢ za pomocg mieszadta mechanicznego,
aby na dnie nie pozostat Zaden osad.

Do malowania/natryskiwania na zewnatrz wymagane sg odpowiednie warunki atmosferyczne. W
przypadku deszczu, mgly, tworzenia sie skroplin, agresywnych gazow i wiatru z duzg zawartoscig pytu
nalezy wstrzymac prace malarskie i wznowi¢ je dopiero po catkowitym wyschnieciu obrabianego
materiatu. Temperatura powietrza i podioza w trakcie aplikacji musi wynosi¢ minimalnie +10°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 70%, przy czym temperature i wilgotnosé
wzgledng powietrza nalezy mierzy¢ w poblizu malowanego podtoza. Nizsza temperatura i wyzsza
wilgotnos¢ wzgledna podczas aplikacji i schniecia oraz zbyt gruba warstwa natozonej powitoki
znacznie spowalniajg schniecie i twardnienie powtoki.

Mieszanine naktada si¢ na wysuszone podtoze minimalnie w 2 warstwach z przerwg min. 12 godzin.
W przypadku wymagajgcych zastosowan przy naprawie konstrukcji dachowych z papy asfaltowe;j
zaleca sie stosowanie wzmocnien z tkaniny siatkowej i zwiekszenie liczby warstw.

Farbe nanosi sie za pomoca watkéw, szczotek asfaltowych, pedzli lub przez natrysk.

Podczas pracy z produktem nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w karcie charakterystyki.
Przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Zanieczyszczenia na skorze umy¢ wodg i mydiem. W razie
kontaktu z oczami, nalezy wyptukac¢ je pod duzg iloscig biezgcej wodg i skonsultowac sie z lekarzem.
W przypadku potkniecia, wyptuka¢ usta wodg, nie wywotywa¢ wymiotéw i skonsultowac sie z
lekarzem.

1,5kg, 4,5 kg, 7 kg, 15 kg, 25 kg, 45 kg, 250 kg i inne wedtug uzgodnien.

Przechowywaé w oryginalnym, szczelnie zamknietym opakowaniu w chtodnych, suchych i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 do +25°C. Chroni¢ przed mrozem.
Mieszanine przechowywaé oddzielnie od napojéw, zywnosci, paszy i lekéw. Przechowywac¢ poza
zasiegiem dzieci.

Okres magazynowania min. 12 miesiecy od daty produkcji. Produkt nie moze zamarzngc!
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UTYLIZACJA i Zuzyte i nalezycie opréznione opakowanie nalezy odda¢ do punktu zbiérki odpadéw. Opakowania
OPAKOWAN | ODPADOW: z pozostatosciami produktu nalezy zutylizowa¢ w miejscu wyznaczonym do usuwania
odpadéw niebezpiecznych lub przekazaé osobie upowaznionej do utylizacji odpadow
niebezpiecznych. Zob. karta charakterystyki wyrobu.
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